
WEMAX ONE Pro 激光投影电视
使用手册



致用户

重要安全说明

使用产品前，请仔细阅读本使用手册，并妥善保存以备以后使用。

此标识警告用户本产品机身内未绝缘的电压可能足以导致电击，因此，

与机身内任何部件进行任何形式的接触均存在触电危险。

此标识提醒用户注意高温。

此标识提醒用户注意一些与操作及维护有关的重要信息。请仔细阅读

此类信息 , 避免出现错误操作。

此标识提醒用户请勿用手触摸。

安全标识说明

使用产品前，请务必仔细阅读以下重要安全说明以及产品上的所有标签。

激光安全信息
本产品属于 1 类激光设备，符合 IEC 60825-1:2014 以及 CFR 1040.10 和 1040.11 1 类激光产品的要求，不产生危险的激光辐射。

感谢选择WEMAX ONE Pro激光投影电视。
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- 使用不正确电缆，可能影响产品性能，甚至可能导致电击、火灾等事故。为了保证产品性能及使用的安全性，请使用和原电缆相同型号的电缆。

- 若需要电源延长线，应使用电流额定值不低于本产品电流额定值的电源线。否则，可能导致电源线过热，甚至引起电击、火灾等事故。

- 在雷暴天气或者长期不使用时本产品时，请从插座拔下电源插头，以免雷电或电力线路电涌对设备造成损坏。

- 请勿在本产品附近放置易燃物品，以免引起火灾。

- 当本产品正在工作时，请勿用任何物品挡住镜头，否则可能会导致物品变热和变形甚至导致火灾。

- 请勿在通风孔和散热孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚甚至导致火灾。

- 请勿将本产品放置在不稳固的平台、支架或桌面上使用，以免产品跌落，造成严重的设备损坏和人身伤害。

- 当产品正在工作时，切勿直视镜头或散热孔，以免伤害眼睛。

- 请勿尝试拆卸本产品，内部存在可能导致人身伤害的危险高压。当需要维修或修理时，务必将其交给经过培训或授权维修人员来完成。

- 请勿将本产品直立放置，否则可能会翻倒，导致伤害或损坏。

- 请勿让本产品遭受雨淋或受潮（本产品的工作湿度要求为 20%~80%)。

- 请勿让本产品浸入或暴露于水或其他液体，如有任何液体或固体物件进入机壳内，请立即拔下设备电源线插头，并请专业服务技术人员进行检查后再继续使用。

- 不要将本产品放置在下列环境中： 

通风不良或狭窄的空间。

任何产生强磁场的设备附近。

阳光直接照射。

靠近火警报警器的地方。 

极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。

接地警告
本产品使用时必须接地。

运输说明
建议您使用本产品的原包装或同等材料包装运输本产品。

安全操作说明

防止电击、火灾危险
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注意：

- 本手册适用于以下型号：FMWS02C（太空灰）。

- 本手册中的屏幕菜单可能与实际菜单存在细微差别，请以实际显示菜单为准。
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随机物品清单

打开包装箱时，请对照以下清单核对包装箱内物品。如有遗漏，请及时联系经销商。

激光投影电视 交流电源线 清洁擦布

说明书封套 说明书

注意：

  - 随机物品清单因销售国家（地区）不同而有所差异，请以实物为准。

  - 请保留原包装，以备日后装运使用。

遥控器及电池

WEMAX ONE Pro 激光投影电视
使用手册
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注意：

- 散热孔会排出热气，请勿在其附近放置热敏物体。

- 请勿在通风孔周围放置任何物品，否则可能导致投影机内部热量积聚。

- 投影机工作时，会发出强光。请勿直视投影镜头，以免伤害眼睛。

产品外观介绍

端子及接口

电源插口

投影镜头

电源指示灯

玻璃镜头保护盖

喇叭金属网

散热孔

高度调节轮（左）

通风孔

高度调节轮（右）

USB2.0 接口
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端子及接口

②

①

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①  电源插口

⑥  Audio Output

       - 视频分量输入端子

          （3.5mm 三合一端子）。

⑦  AV Input

       - 音频输出端子，可支持同轴 S/PDIF、低音炮。

⑧  S/PDIF

       - 光纤数字音频信号输出端子。

⑨  以太网

       - 有线网络连接端子。

②  HDMI input 1

        - HDMI 信号输入端口 1。

③  HDMI input 2

       - HDMI 信号输入端口 2。

④  HDMI  3  ARC

       - HDMI 信号输入端口 3；

       - 声音回传端子。

⑤  USB3.0

       - 支持 USB3.0 通信协议。
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电源指示灯

电源指示灯

电源指示灯 ( 白色光源 )，对系统状态做出以下提示：

-  插上电源线后，系统自动开机。

-  开机过程中，指示灯闪烁。

-  进入系统后，指示灯关闭。

-  关屏过程中，指示灯闪烁。

-  进入关屏后，指示灯长亮。

-  关机过程中，指示灯闪烁。

-  关闭系统后，指示灯熄灭。
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投影距离与投影画面尺寸

根据需要投影的画面尺寸，确定投影机与投影画面之间的距离。

投影画面尺寸 (SD)：投影画面对角线尺寸 ( 英寸 )；

投影距离 (D)：投影仪后端到投影画面的距离 ( 厘米）；

相对高度 (H)：投影机底部到投影画面下边缘的距离 ( 厘米 )。

投影画面尺寸 (SD) 投影距离 (D) 相对高度 (H)

80" 14cm 29cm

90" 19cm 32cm

100" 24cm 35cm

120" 34cm 41cm

150" 49cm 50cm

SD

DH

投影画面

投影画面

               注意：

              上表中的尺寸为近似值，可能与实际尺寸略有不同，请以实际尺寸为准。
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遥控器
电源开关
按一次：选择关机、重启、延时关机、关屏；
按两次：关机

语音控制：语音搜寻

箭头键（上）：向上移动 / 选择键

箭头键（左）：向左移动 / 选择键 箭头键（右）：向右移动 / 选择键

箭头键（下）：向下移动 / 选择键

菜单键
长按：快速菜单
短按：常用菜单

确认键：确认选项或设置

Home 键：返回首页

返回键：返回上一菜单

音量 - 键：减小音量 音量 + 键：增加音量

电池盒盖

安装 / 更换遥控器电池

注意：

- 本遥控器使用两节 7 号干电池。

- 更换遥控器电池时请注意正负极。

- 电池如有漏液，应立即用干布擦拭干净

   并更换新电池。

- 按照电池上的说明或当地处理规定或指

   导处理用过的电池。
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快速操作介绍

1、安装遥控器电池及遥控器配对

请安装好电池

如电池仓有绝缘片请取出

配对蓝牙遥控器

按住       和       键靠近激光影院右下角

听到“嘀”声后松手 , 正在配对，请保持靠近并等待

遥控器连接成功

无需对准，随心遥控
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2、电动调焦

WEMAX激光投影 WEMAX激光投影

WEMAX激光投影WEMAX激光投影

八点梯形校正复位细调 确定

WEMAX激光投影

WEMAX激光投影

WEMAX激光投影

WEMAX激光投影

3、梯形校正

注意：

四点和八点校正模式的校正范围见上图。不同投影画面尺寸的 W 和 H 也不同，比如

100”16：9 的画面尺寸约为：W=2214mm，H=1245mm ( 请以实际尺寸为准 )。

W

MAX=W/4

MAX=H/4

H

W

MAX=W/8

MAX=H/16

MAX=W/8

MAX=H/16

MAX=W/16

MAX=H/8

MAX=W/16

MAX=H/8

H

四点校正模式 八点校正模式

长按遥控器上的菜单键，弹出对焦选项或进入系统设置的图像调整菜单。

八点梯形校正复位细调 确定
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扫描安装手机应用投屏神器

用手机也能遥控激光投影

4、进入准备界面 5、连接无线网络

连接无线网络

TP-LINK_2.4G

TP-LINK_5G

Tenda_0FFB30eertgg

跳过
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操作系统

系统主页

菜单主页
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安全保护

本设备内置人体红外感应装置，可在投影区域内智能侦测，保护人眼不受强光伤害。

人体感应触发后，设备亮度降低到最小亮度，并弹出警示文字“请不要直视光源”，可按遥控器任意按键退出。

人体红外感应装置 &
Fresnel 光学透镜

左右感应角度约 70o

机身前感应角度约 55o
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蓝牙音响

高频喇叭
全频喇叭

全频喇叭
高频喇叭

音响 音响

本投影机内置 4 个高品质喇叭，总输出功率≈30W, 可当做独立的蓝牙音响。
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主板升级

本产品将根据处理器效能升级主板系统，

主板必须通过售后服务点或返厂进行升

级，用户不能自行拆除主板。

主板系统

智能温控

系统侦测 NTC（激光器、环境温度、色轮温度），风扇转速自动调节。环境温度范围为 0~40℃，激光器与色轮温度由系统监控。

温度模式：

- 正常温度范围内，三种亮度可选；

- 当达到警告温度时，温度过高警示窗会自动弹出，将自动切换到节能模式。

    一旦温度超过上限，温度过高警示窗口和异常窗口会自动弹出，提示将自动关机。

温度开关：激光器装置上安装了物理式高温侦测器，超过最高温度时，自动关闭电源。
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日常维护

请 不 要 在 投 影 机 散 热 口 距 离

50cm 范 围 内 放 置 任 何 物 体，

以免散热口遮挡影响散热效果。

注意：

散热维护

50cm

进风出风

50cm

注意：散热孔和通风孔温度高
              达约65℃，禁止触摸。

清洁维护

请定期使用随机配备的清洁布或专业清洁布轻轻擦拭投影机机身及玻璃上盖。请

勿使用研磨性清洁剂、溶剂或其它粗糙的化学品，以免刮花机壳表面及玻璃上盖。

清洁投影机前，请关闭投影机并拔掉电源线。

       注意：

- 本投影机不具备防水功能，请勿将液体渗透进投影机，尤其是电源指示灯、玻璃

  上盖、散热口、端口及喇叭孔等位置。

- 需使用随机配备的清洁布或专业清洁布擦拭镜面。
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产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

铅

（Pb）

汞

（Hg）

镉

（Cd）

六价铬

（Cr(VI)）

多溴联苯

（PBB）

多溴二苯醚

（PBDE）

电源线组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

内部线材 ○ ○ ○ ○ ○ ○

塑料外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

光源组件 × ○ ○ ○ ○ ○

镜头组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

光机组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

风扇组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

扬声器 ○ ○ ○ ○ ○ ○

天线组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

PCB 板组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

其他金属金件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

遥控器 x ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

 x ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

说明：以上打“x ”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。
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技术规格

基本信息

     产品类型                                                                激光投影电视

     产品尺寸      410mm x 291mm x 88mm

     重量      6.9kg

基本功能
     镜头对焦      电动调焦

     防尘盖      玻璃防尘盖

光学参数

     显示技术      0.47"DMD

     光源技术      ALPD

     标准分辨率      Full HD(1920x1080)

投影参数

     显示刷新率      60/120Hz ( 推荐使用 1920x1080@60Hz 以获取最佳显示效果。)

     镜头焦距     18.08mm

     投射比 (TR)      0.233

     画面尺寸      80"-150"

     梯形校正      8 点梯形校正、4 点梯形校正

系统参数

     CPU
     T968 Cortex-A53

     4 核 1.8GHz /64 位

     RAM      2GB DDR3

     内置存储      16GB eMMC 高速闪存

系统软件

     操作系统      MIUI TV

     兼容性      小米电视播放器组件

     APP      预装第三方 APP

     影音无线传输      小米电视 Wi-Fi 模块

     亮度模式      高亮、观影、标准

     动态图像      支持 HDR

音响

     模式      支持蓝牙音响模式

     扩充支持      外接 USB 立体环绕音响

     喇叭音响      全频 x2+ 高频 x2( 总≈ 30W)
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遥控器      蓝牙遥控器      蓝牙遥控器

安全护眼      激光电视护眼      人体感应侦测（可关闭）

电源供应      内置电源      内置 AC-DC、DC-DC

外壳电源      指示灯      呼吸白光灯

电气规格

     噪音      <32dB@ 标准模式 / 环境温度 25oC / 距离 1 米

     功耗      <250W(max)@ 高亮模式

     电源输入      200-240V~  @50/60Hz

     待机功耗      <0.5W

安全保护
     智能温控      自动切换亮度模式、智能调整风扇转速

     温度开关      过温自动断电

硬件升级      主处理器升级可更换式设计      由客服升级硬件

其他

    储存温度      -20oC~55oC

    工作温度      0oC~40oC

    工作湿度      20%~80%



简易故障排除

     故障      解决方法

     无法显示画面      关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。

     安卓系统死机      关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。

     画面显示异常      关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。

     遥控器丢失或未配对无法遥控开机
     关闭电源并拔掉电源线，等待 5 分钟后重新插回电源线，系统自动启动。系统启动后，请重新配对   

     遥控器。

    系统显示温度过高后自动关机      请排除系统进出风口障碍物后使冷却气流顺畅，按照上述方法重新开机。

     其他系统内故障      请联系维修人员现场维修或将投影机寄回售后处理。

产品认证

CMIIT  ID: 2018AP4883
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*注意：UI操作界面：保修仅指将电视操作系统恢复到出厂状态或升级到最新系统版本。

WEMAX ONE Pro 激光投影电视   三包凭证

1. 电商渠道购买：三包有效期从收货次日计算，7天包退（无理由&质量问题），15天包换，整机保修三年，送货签收单和

    购买发票作为有效凭证，需妥善保管。

2. 实体店购买：三包有效期从购买之日计算，7天包退（质量问题），15天包换，整机保修三年，送货签收单和购买发票

    作为有效凭证，需妥善保管。

* 温馨提示：退换货需要使用原包装，如包装丢失或破损需要自费购买，为了避免您的损失，建议保留15天以上。如退货，

  请保证商品包装为出售时的原装，配件、说明书及三包凭证齐全，7天无理由退货需用户承担物流费用。

二、保修政策

一、保修期限

    产品型号

用户名称

购买渠道

用户地址

联系电话联系人

发票号码

省 市 区（县）

购买日期

SN

产品

WEMAX ONE Pro

激光投影电视 附件

软件

3年

1年

3年

遥控器及电源线

UI操作界面

保修范围 保修内容 保修期限

整机 主机及本身构成部品



三、非保修条例

1. 任何非峰米生产的产品及配件；

2. 已超出三包有效期限；

3. 超出7天无理由退货期限后，经检测产品无质量问题；

4. 未经峰米授权的安装、维修、改动、拆装，以及用户自己的误用、碰撞、划擦进液等操作，造成的产品质量问题；

5. 撕毁或涂改标贴、机器序号、防伪标记的，三包凭证的型号及序列号与产品不符或涂改的产品变动；

6. 因不可抗拒力造成的损坏；

7. 使用环境及方式不符合产品说明书的表述造成的损坏；

8. 其他依法不应办理退换货的。

*建议选择峰米公司授权的安装服务，非授权安装服务或自行安装可能对产品造成损坏，且存在安全隐患。

  为保证产品使用安全，建议在收到货品后，拨打峰米官方客服电话，预约峰米公司授权的安装服务。

  非授权安装服务及配件造成产品损坏，不属于峰米产品质量问题，您将无法享受峰米公司的售后服务。

峰米官方客服热线：400-186-6150

制造商：峰米（北京）科技有限公司（光峰ALPD标准示范企业）

地    址：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢3层301 D06007000006 C


